
功能豐富 體積精巧的紅外線熱影像儀

FLIR C3 是一台全功能袖珍型紅外線熱影像儀，便利攜帶的設計理

念，無論用於建築物檢查、設備維護、冷暖空調管線或電氣設備維

修。隨身攜帶立馬檢查，即刻發現過熱保險絲、空調管線洩漏、管

道問題等。FLIR C3 產品包含MSX®即時圖像增強，量測區域最高

及最低溫顯示，WiFi分享等特點，如此一來就能夠快速發現潛藏

的設備問題、分享熱影像照片和問題回報。

隨身攜帶，即刻檢查

精巧堅固的專業工具，立馬檢測找到潛在熱異常問題，確認

維修結果，立即透過無線網路回報給您的客戶或老闆

• 精巧堅固，口袋尺寸

• 3吋觸控螢幕，隨機器旋轉調整影像水平

• 啟動WiFi立即將熱影像傳輸至網路

• 立即顯示測量區域最高以及最低溫

原始輻射資料

立即將熱影像儲存為JPEG檔案格式，之後可使用FLIR Tools

調整分析，每個像素皆可以轉換成報告需要的溫度讀值

• MSX影像增強專利，提昇熱影像的光學細節，輕鬆辨認潛在問題點

• 原始輻射圖像4800像素，能進行-10°C到150°C的溫度測量

• 高熱靈敏度能辨識建築應用中常見的細微溫度差異

親民的價格

親民價格讓每個人都能擁有工業級檢測工具

• FLIR Tools 工業界標準的熱影像分析軟體

• 可透過FLIR Tools串流傳輸影片，絕對超值於市場上的平價熱影像儀

• FLIR提供領先業界的保固策略，全機兩年保固和熱影像探測器十

年保固

FLIRC3 ®

Upload images to FLIR Tools over Wi-Fi

Area box with Cold Spot demonstrates air infiltration

Area box with Hot Spot demonstrates electrical fuse is active

www.flir.com/c3



規格表
總觀 C3
紅外線感測器 80 x 60 像素

熱靈敏度 NETD < 0.10°C

視角 (FOV) 41°x 31°

最短對焦距離
紅外線熱影像：15公分 

MSX®：一公尺

影像更新速率 9 Hz

焦距 免對焦

光譜範圍（波長） 7.5 - 14.0 µm

數位相機 640 x 480 像素

數位相機焦距 固定焦距

影像呈現

影像模式 熱影像、可見光數位相機、MSX®和畫中畫

影像庫 具備

MSX® 在紅外線熱影像增加光學細節

影像調色盤 鐵紅、彩虹、高對比彩虹、灰階

自動導向 具備

觸控螢幕 具備

量測與分析

待測物溫度範圍 -10°C 到 150°C

準確度 ±2°C或±2%，於25°C環境溫度

點溫 開 / 關

區域溫度 框內最大與最小

放射率修正 具備，霧面 / 半霧面 / 半光亮 / 各別設定

量測修正 放射率修改，反射溫度

影像儲存與串流

儲存媒介 內建記憶體，可以儲存500組以上

影像格式 標準JPEG，內含14為元原始熱輻射資料

紅外線熱影像串流視訊 具備

可見光影像串流 具備

通訊連接介面

通訊介面 Wi-Fi, USB

Wi-Fi 點對點 (ad hoc) 或網路架構 (network)

USB 2.0 USB Micro-B 接頭，使用於電腦系統連接

額外訊息

電池型式 可重覆充電鋰電池

電池使用時間 兩小時

充電系統 內建於產品中

充電時間 1.5小時

外部供電 交流變壓器，90到260伏特交流電輸入，5伏特直流電輸出至像機

工作溫度 –10°C 到 50°C

儲存溫度  –40°C 到 70°

重量 0.13 公斤

尺寸 125 x 80 x 24 公厘

系統配件

箱內包括以下 紅外線熱像儀、電池、充電器、變壓器、USB連接線和文件
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FLIR C3 with Tripod Mount & Carry Pouch
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